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1 Allgemeine Hinweise
e Nehmen Sie sich unbedingt die Zeit und lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch,
bevor Sie mit dem Einbau des Tuning-Moduls beginnen.

e Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sicher und doch griffbereit auf, damit Sie auch nach dem
Einbau jederzeit Zugriff auf die wichtigen und sicherheitsrelevanten Informationen fir die
Verwendung haben.

o Stellen Sie diese Betriebsanleitung auch jeder anderen Person zum Lesen zur Verfligung, die lhr
getuntes E-Bike bewegen darf.

¢ Sorgen Sie dafiir, dass jede Person, die lhr getuntes E-Bike bewegen darf, diese Betriebsanleitung
vor jeglicher Benutzung gelesen und verstanden hat.

e Weisen Sie den Benutzer in die sichere Verwendung des getunten E-Bikes anhand dieser
Betriebsanleitung ein, bevor Sie |hr getuntes E-Bike anderen Personen Uberlassen.

e Geben Sie diese Betriebsanleitung unbedingt an den zukilinftigen Eigentiimer weiter, falls Sie das
Tuning-Modul oder Ihr getuntes E-Bike einmal verdauRern mochten.

1.1 Sicherheits- und Warnhinweise

Die in dieser Anleitung verwendeten Warnhinweise machen Sie auf mogliche Gefahren
aufmerksam. Sie bringen sich selbst und andere in Gefahr, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.
Schwere Verletzungen oder erhebliche Sachschaden kénnen die Folge sein.

Warnhinweise gibt es in folgenden Kategorien:

Warnt Sie vor Gefahren, die zu einer todlichen oder schweren Verletzung von Personen fiihren
konnen, falls Sie diese Hinweise nicht beachten.

/\\ VORSICHT

Warnt Sie vor Gefahren, die zu einer leichten, in der Regel reversiblen Verletzung von Personen
fuhren konnen, falls Sie diese Hinweise nicht beachten.

Warnt Sie vor Situationen, die zu Sachschaden und Stérungen wahrend der Verwendung flhren
konnen, falls Sie diese Hinweise nicht beachten.

Kennzeichnet sicherheitsrelevante Beschreibungen und Anleitungsteile.
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2 Voraussetzungen fiir eine sichere Verwendung

2.1 Bestimmungsgemalle Verwendung
Das Tuning-Modul verschiebt die Abschaltschwelle der Motorunterstitzung lhres E-Bikes. So
konnen mit dem Einbau des Tuning-Moduls Geschwindigkeiten bis zu 45km/h mit
elektromotorischer Unterstlitzung erreicht werden.
Zu einer bestimmungsgemalien Verwendung gehort auch die ausnahmslose Einhaltung aller
nachfolgend genannten

Einsatzbeschrankungen und

Einbauvoraussetzungen sowie die

Verpflichtungen des Eigners und des Benutzers.

2.2 Einsatzbeschrankungen
Mit dem Einbau des Tuning-Moduls in lhr E-Bike sind folgende Einsatzbeschrankungen verbunden.

2.2.1 Nicht mehr im 6ffentlichen Bereichen benutzen

E-Bikes zur Verwendung im offentlichen StraBenverkehr oder auf 6ffentlichen Wegen mit einer
zuladssigen Geschwindigkeit von > 25 km/h unterliegen in der EU der Verordnung 168/2013/EU, der
Fahrzeugverordnung. Weitere Zulassungsanforderungen in auRereuropaischen Landern kénnen
zutreffend sein. Der Erwerb des Tuning-Moduls bringt keinerlei Zulassung fiir den Betrieb in
offentlichen Bereichen mit sich. Deshalb ist die Teilnahme am 6ffentlichen StraBenverkehr und das
Fahren auf o6ffentlichen Wegen nach dem Einbau des Tuning-Moduls verboten.

_ Fehlanwendung und Missbrauch verhindern

¢ Verwenden Sie |hr getuntes E-Bike nur noch auf privaten, abgesicherten Grundstiicken oder
Rennstrecken.

o Befahren Sie niemals 6ffentliche Wege oder Bereiche, die Sie nicht vorher gegen Betreten durch
andere Personen sicher absperren konnten.

¢ Verhindern Sie auch, dass eine andere Person lhr getuntes E-Bike im 6ffentlichen StraRenverkehr
oder auf 6ffentlichen Wegen benutzt.

e Sperren Sie |hr getuntes E-Bike stets ab, wenn Sie es abstellen. So verhindern Sie Fehlanwendung
und Missbrauch, auch durch andere Personen.

2.2.2 Benutzerkreis einschranken

Das Erreichen hoherer Geschwindigkeiten kann dazu flhren, dass der durch den E-Bike-Hersteller
bestimmte zulassige Benutzerkreis weiter eingeschrankt werden muss.

Eine solche Einschrankung muss durch den Eigner des getunten E-Bikes unter Beriicksichtigung der
korperlichen und geistigen Eignung der Personen, denen das getunte E-Bike zur Benutzung
Uberlassen wird, eigenverantwortlich festgelegt werden.

_ Fehlanwendung und Missbrauch verhindern

e Legen Sie die Erlaubnis zur Benutzung vor jedem Uberlassen an andere Personen klar fest.
¢ Legen Sie dabei auch das zu befahrende Geldande klar fest.
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e Sperren Sie lhr getuntes E-Bike stets ab, wenn Sie es abstellen. So verhindern Sie Fehlanwendung
und Missbrauch durch andere Personen.

2.2.3 Verkiirzte Wartungs- und Inspektionsintervalle beachten

Aufgrund der hoheren Geschwindigkeiten mit elektromotorischer Unterstitzung werden hohere
Belastungen und Krafte auf alle Fahrzeugteile einwirken.

Das Erreichen hoherer Geschwindigkeiten erhdht den Verschleild aller Fahrzeugteile, insbesondere
der Bremsanlage und aller Teile des Antriebssystems, selbst bei geeigneter Festigkeit und Bauart
des Fahrzeugs.

_ Verkiirzte Wartungs- und Inspektionsintervalle festlegen

Verkirzte Inspektions- und Wartungszyklen miissen durch den Eigner des getunten E-Bikes unter
Berlicksichtigung der Einsatzbedingungen eigenverantwortlich festgelegt werden.

e Fiuhren Sie vor jeder Verwendung lhres getunten E-Bikes eine umfassende Inspektion des
Fahrzeugs durch.

e Kontrollieren Sie zwingend den Zustand und die Funktion
der Bremsen und deren funktionalen Bestandteile,
des Fahrzeug-Rahmens,
der Lenkung und deren funktionalen Bestandteile,
des Antriebs und deren funktionalen Bestandteile sowie
des Sattels und dessen funktionaler Bestandteile.

e Beachten Sie zusatzlich alle hier nicht genannten Inspektionen, die durch den Hersteller lhres E-
Bikes vor jeder Benutzung vorgeschrieben sind. Diese Aufzahlung ersetzt nicht die Original-
Betriebsanleitung des E-Bike-Herstellers.

¢ Stellen Sie weitere Inspektions- und Wartungszyklen gemal den Herstellerangaben |hres E-Bikes
fest.

e Verkiirzen Sie diese entsprechend lhrer Einsatzbedingungen.

e Stimmen Sie diese ggfs. mit |hrem Fachunternehmen ab, welches die Inspektions- und
Wartungsarbeiten durchfiihren wird.

So stellen Sie sicher, dass die verkirzten Inspektions- und Wartungsintervalle eingehalten werden.

2.3 Einbauvoraussetzungen kennen und einhalten
Fiir eine sichere Verwendung des Tuning-Moduls in Ihrem E-Bike muss auch |hr Fahrzeug einige
Voraussetzungen erfillen.

2.3.1 Anforderungen an die Festigkeit und Bauart des E-Bikes
Anforderungen an die Festigkeit und Bauart werden durch die EN 15194 und EN ISO 4210-2 geregelt
und mussen durch den Hersteller Ihres E-Bikes als angewandt bestatigt sein.

_ Erhohte Unfalirisiken durch unzureichende Festigkeit verhindern
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Aufgrund der hoheren Geschwindigkeiten mit elektromotorischer Unterstiitzung werden hohere

Belastungen und Krafte auf alle Fahrzeugteile einwirken. Erhéhte Unfallrisiken durch Teilebruch und

Teileversagen sind nur bei E-Bikes weitgehend auszuschlieRen, die nachweislich gemal beiden

Produktnormen konstruiert und gebaut sind.

Kontrollieren Sie die EG-Konformitatserklarung des Herstellers Ihres E-Bikes.

Setzen Sie den Tuning-Modul nur dann in lhr E-Bike ein, wenn der Hersteller lhres E-Bikes die
beiden Produktnormen EN 15194 und EN ISO 4210-2 in seiner EG-Konformitatserklarung als
angewandt nennt.

Nur wenn beide Normen als angewandt genannt sind, ist von erfiillten Anforderungen an die
Festigkeit und Bauart auszugehen.

Setzen Sie das Tuning-Modul niemals in Fahrzeuge ein, fir die Sie diese Voraussetzungen nicht
eindeutig feststellen und durch die EG-Konformitatserklarung des E-Bike-Herstellers nachweisen

kénnen.

_ Rennrader, City- oder Trecking-E-Bikes sind in der Regel nicht ausriistbar

Rennrader, City- oder Trecking-E-Bikes erfiillen die Voraussetzungen an die Festigkeit und Bauart
haufig nicht, da fiir diese Arten von E-Bikes geringere Anforderungen gelten. Weiter ist bei diesen E-
Bikes nicht davon auszugehen, dass diese tatsachlich nur noch auf privaten, abgesicherten
Grundstiicken oder Rennstrecken benutzt werden.

2.3.2 Anforderungen an das Antriebssystem und Display priifen und bestatigen
Das Tuning-Modul ist auf bestimmte Antriebssysteme und Displaytypen abgestimmt.

¢ Kontrollieren Sie die Ausriistung Ihres E-Bikes.

e Das Tuning-Modul funktioniert nur bei E-Bikes die ab Werk bis 25km/h elektromotorisch
unterstitzen. Kinder- E-Bikes mit einer Unterstitzung bis 20km/h und S- E-Bikes mit einer
Unterstutzung bis 45km/h werden nicht unterstiitzt.

 Setzen Sie das Tuning-Modul nur dann in lhr E-Bike ein, wenn Sie die Ubereinstimmung lhrer E-
Bike-Ausristung mit nachfolgend genannten Antriebssystemen und Displaytypen feststellen
kdnnen.

Antriebssystem Displaytyp Bedienteil

Bosch Performance Line Kiox 300 LED-Remote

Bosch Performance Line CX Kiox 500 Purion 200

Bosch Performance Line CX Race Intuvia 100 System-Controller + Mini-
Bosch Cargo Line Remote

92% TURBO

GESCHW. km/h

BOSCH

Kiox 500 Intuvia 100 LED-Remote Purion 200 System Controller
+Mini-Remote
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Nicht kompatibel mit Bosch BES2

Das Tuning ist nur mit dem ,Smart System” kompatibel. Bikes mit den Displays Purion, Kiox,
Intuvia, Nyon, Smartphone Hub sind nicht Teil des Smarten Systems und daher nicht mit
dem Tuning kompatibel.

Nicht kompatibel mit Bosch Felgenmagnet und ABS

Das Tuning ist nicht kompatibel mit Bikes, die keinen Geschwindigkeitssensor besitzen.
Solche Bikes erkennt man an einem grolRen Magneten am Ventil an der hinteren Felge,
siehe folgende Abbildung. Auch Bikes mit dem Bosch ABS-System werden von dem Tuning
nicht unterstitzt.

Nutzung ohne Display

Um alle Funktionen des Tunings nutzen zu kdnnen, ist die Anzeige der Geschwindigkeit
erforderlich. Sollte lhr E-Bike kein Display besitzen, kdnnen Sie hierfiir auch die Flow App
verwenden, siehe auch FAQ. Wir empfehlen, die Flow App nicht wahrend der Fahrt bei
aktiviertem Tuning zu nutzen.
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_ Beschadigungen und Funktionsstorungen verhindern

Ein Einsatz in Fahrzeugen mit ungeeigneten Antriebssystemen und/oder Displaytypen wird zu
Funktionsstorungen oder Beschadigungen am E-Bike oder am Tuning-Modul fiihren.

2.4 \Verpflichtung des Eigners

Jeglicher Benutzer muss durch den Eigner des getunten E-Bikes anhand dieser Betriebsanleitung
entsprechend unterwiesen, sowie lber die besonderen Einsatzbeschrankungen und
Risikoerhéhungen durch die erhéhte Geschwindigkeit unterrichtet werden.

Der Eigner des getunten E-Bikes sorgt dafiir, dass

e alle Voraussetzungen fir eine sichere Verwendung
e sowie zur bestimmungsgemaRen Verwendung eingehalten werden und
o diese Betriebsanleitung jedem Benutzer stets griffbereit zur Verfligung steht.

Der Eigner des getunten E-Bikes verpflichtet sich, das getunte E-Bike nur Personen zur Verfligung zu
stellen, die

¢ diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und
¢ indie sichere und bestimmungsgemale Benutzung des getunten E-Bikes eingewiesen wurden.

2.5 Verpflichtung jedes Benutzers
Jeder Benutzer ist verpflichtet,

o die vorliegende Betriebsanleitung vollstandig zu lesen und zu beachten sowie
o alle Sicherheits- und Warnhinweise ausnahmslos zu befolgen,

e das getunte E-Bike nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemaR,
sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Betriebsanleitung zu benutzen und

¢ erkannte Beschadigungen oder Funktionsstérungen, welche die Sicherheit beeintrachtigen
kénnen, umgehend zu beseitigen, ggfs. beseitigen zu lassen.

3 Gewabhrleistung und Haftung

3.1 Gewadhrleistung und Haftung des Herstellers des Tuning-Moduls
Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche werden durch den Hersteller des Tuning-Moduls bei
direkten oder indirekten Personen- oder Sachschdden ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder
mehrere der folgenden Ursachen zurlickzufiihren sind:

e Erhohter Verschleil? oder Bruch an Bauteilen des E-Bikes, insbesondere an Teilen der Bremsanlage
und/oder des Antriebs,

¢ Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung,

¢ nicht bestimmungsgemaRe Verwendung des Tuning-Moduls oder des E-Bikes mit integriertem
Tuning-Moduls,

¢ Nichtbeachtung der Einsatzbeschrankungen dieser Betriebsanleitung oder
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e Einsatz oder Betrieb mit nicht mit dieser Betriebsanleitung Ubereinstimmenden
Einsatzvoraussetzungen,

¢ unsachgemalem oder nicht in dieser Betriebsanleitung genanntem Einbauen, Inbetriebnehmen,
Warten oder Reparieren,

e nach eigenmachtigen baulichen, hardwaretechnischen oder softwaretechnischen Veranderungen
am Tuning-Modul selbst oder an dem fiir das Tuning-Modul zugelassenen E-Bike oder seiner
Ausristung.

_ Der Einbau und Betrieb des Tuning-Moduls erfolgt auf eigene

Verantwortung

e Der Hersteller des Tuning-Moduls (ibernimmt keinerlei Haftung fir Schaden, die mit dem Betrieb
oder dem Einbau des Tuning-Moduls in Zusammenhang stehen.

o Die genannten technischen und rechtlichen Konsequenzen kénnen unvollstandig sein.

e Uber die in dieser Betriebsanleitung genannten technischen und rechtlichen Konsequenzen
hinaus, kdnnen je nach Betriebsort, weitere Anforderungen gelten.

¢ Informieren Sie sich vor dem Einbau des Gerats selbst tiber mogliche weitere technische und
rechtliche Konsequenzen und Anforderungen, die Sie fiir den Betrieb des getunten E-Bike
einhalten mussen.

3.2 Garantie, Gewahrleistung und Haftung durch den Hersteller des E-Bikes
Aufgrund der hoheren Geschwindigkeiten mit elektromotorischer Unterstiitzung werden héhere
Belastungen und Krafte auf alle Fahrzeugteile einwirken.

Das Erreichen hoherer Geschwindigkeiten erhéht den Verschleild aller Fahrzeugteile, insbesondere
der Bremsanlage und aller Teile des Antriebssystems, selbst bei geeigneter Festigkeit und Bauart
des Fahrzeugs.

Aus diesem Grund werden Haftungs-, Gewahrleistungs- und Garantieanspriiche gegen den Handler
oder Hersteller des E-Bikes mit dem Einsatz des Tuning-Moduls erléschen oder stark eingeschrankt
sein.

3.3 Sach- und Personenschaden — Weiter zu beriicksichtigende Haftungsausschliisse

Ein E-Bike kann nach dem Einbau des Tuning-Moduls elektromotorisch unterstiitzte
Geschwindigkeiten bis zu 45 km/h erreichen. Das Erreichen solcher Geschwindigkeiten erhdht das
Risiko eines Sturzes und einer daraus resultierenden Verletzung selbst bei geeigneter Festigkeit und
Bauart des Fahrzeugs. Auch erhoht sich das Risiko fremde Sachen oder Personen zu schadigen.

_ Erhohte Haftungsrisiken vermindern

Stellen Sie lhre Einsatzbedingungen und zu versichernde Benutzergruppen genau fest.
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SchlieBen Sie eine den Einsatzbedingungen und der Benutzergruppe entsprechende
Haftpflichtversicherung zum Einsatz Ihres getunten E-Bikes ab.

_ Erhohte Gefahrdungsrisiken vermindern

Tragen Sie wahrend der Benutzung lhres getunten E-Bikes stets geeignete Schutzkleidung und
einen Sturzhelm, damit Sie sich selbst vor erhohten Unfallrisiken schiitzen.

Bestehen Sie darauf, dass jeder Nutzer lhres getunten E-Bikes stets geeignete Schutzkleidung
und einen Sturzhelm wahrend der gesamten Verwendungsdauer tragt.

_ Unfallrisiko monetar vermindern

Stellen Sie lhre Einsatzbedingungen und zu versichernde Benutzergruppen genau fest.

SchlieBen Sie eine den Einsatzbedingungen und der Benutzergruppe entsprechende
Versicherung zum Einsatz Ihres getunten E-Bikes ab.

4 Funktionsbeschreibung
Das Tuning-Modul bietet nach dem Einbau folgende Funktionen:

e Abregel-Geschwindigkeit tiber Bedienteil am E-Bike bis 45km/h einstellbar

e Personlicher Aktivierungscode einstellbar

¢ Dynamisches Abregel-Verhalten einstellbar, reduzierter ,Wand“-Effekt

Achtung: keine korrekte Anzeige der Geschwindigkeit und der zurtickgelegten Strecke

Einstellmodglichkeiten
Alle Einstellungen erfolgen Uber das Bedienteil am E-Bike.

Geschiitzte Elektronik

Die Elektronik ist in das Gehause eingegossen und dadurch sicher vor Feuchtigkeit
geschitzt.

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen des E-Bike bleiben durch den Einbau des Tuning-
Moduls unangetastet erhalten.

5 Technische Daten

Gehduseabmessungen: 37mm x 19mm x 9mm
Kabelldange: ca. 140mm

Gewicht: 0,017kg
Leistungsaufnahme: 0,2W
Versorgungsspannung: 12vDC
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6 Einbauen

_ Bevor Sie mit dem Einbau beginnen

Bestatigen Sie sich, dass Sie alle bisherigen Kapitel dieser Betriebsanleitung aufmerksam und
vollstandig gelesen und verstanden haben, bevor Sie mit dem Einbau beginnen. Nur so stellen Sie
sicher, dass Sie das Tuning-Modul ausschliellich zu dem in dieser Anleitung beschriebenen Zweck
und bestimmungsgemaR einsetzen.

Der nachfolgend beschriebene Einbau und alle dazugeh6rigen Handlungsanleitungen beziehen
sich auf das Einbaubeispiel: Cube Stereo Hybrid 140 HPC TM 750 Modelljahr 2022

Andere E-Bike-Modelle
Bei anderen E-Bike-Modellen kann der Einbau auch etwas vom Einbaubeispiel
abweichen.

6.1 Benotigtes Werkzeug

Inbusschliissel 3mm

‘ Weitere Werkzeuge konnen notig sein
Die Motorabdeckung kann je nach E-Bike-Modell auch mit anderen Schrauben befestigt

sein. Weitere Werkzeuge kdonnen hierfir erforderlich sein.

6.2 Artikelnummer und Seriennummer notieren

Notieren Sie sich die
Artikelnummer (P/N) und
Seriennummer (S/N) des Tuning-Moduls
auf die Riickseite dieser Betriebsanleitung.

So haben Sie die Daten fiir eventuelle
Supportanfragen immer griffbereit.

6.3 Abdeckungen demontieren

_ Unerwarteten Anlauf verhindern

Bei unerwartetem Anlauf des Antriebs kdnnen Hande und Finger scheren, quetschen oder
einziehen. Schalten Sie das E-Bike aus und entnehmen Sie den Akku. So verhindern Sie jegliche
elektromotorische Bewegung.

o Sorgen Sie fiir einen festen, sicheren Stand lhres E-Bike.
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¢ Demontieren Sie die Abdeckung des Akkus.
e Entfernen Sie die Schrauben (1) und nehmen Sie die untere Motorabdeckung ab.

¢ Stecken Sie die Kabel von den gekennzeichneten zwei Buchsen am Motor ab.

_ Verwechslungsgefahr vermindern

Die Position der Buchsen unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Motortypen. Je nach
Motortyp die in der folgenden Abbildung mit 1 und 2 gekennzeichneten Stecker abziehen.

Performance Line CX (Race) Performance Line
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Achten Sie bei den abgezogenen Steckern zusatzlich auch auf die Farbe. Ziehen Sie nur den
grauen Stecker des Geschwindigkeitssensors ab und den schwarzen Stecker fiir das Display ab.

s blau = Frontlicht
gelb = High Power Port
— .
grun = Low Power Port
rot = Ricklicht

6.4 Kabel anstecken

e Stecken Sie das Tuning-Modul an den zwei frei gewordenen Buchsen am Motor an und ver-
binden Sie die beiden zuvor abgesteckten Kabel mit dem Tuning-Modul. Orientieren Sie sich bei
der Zuordnung der Steckverbinder an der Farbe der Steckverbinder und der Anzahl der Adern.

Speed Sensor (grau)

2 Adern 2 Adern

Motor
Anschlisse
siehe Abbildung
S. 12 unten

_ Beschadigungen vermeiden

Driicken Sie die Steckverbinder soweit ein, bis diese spiirbar einrasten. Dadurch wird eine gute
Kontaktierung und Dichtigkeit gewahrleistet. Zum Abstecken bewegen Sie die Steckverbinder bei
festem Sitz leicht hin- und her wahrend Sie diese herausziehen. Verwenden Sie hierfir keine
Werkzeuge. Dadurch kénnen die Steckverbinder beschadigt werden.

(" 4 4

-

A
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6.5 Funktion priifen

Setzen Sie den Akku wieder ein und schalten Sie das E-Bike ein. Eventuell wird nun eine
automatische Kalibrierung des Moduls durchgefiihrt. Dabei wird fiir 10 Sekunden eine
Geschwindigkeit von etwa 25km/h angezeigt. Falls keine Geschwindigkeit angezeigt wird, ist
eine Kalibrierung nicht erforderlich.

Priifen Sie anschlieRend, ob Sie den Speed Modus wie in Kapitel 7 beschrieben einschalten
kdnnen. Falls dies nicht moglich ist, prifen Sie nochmal die elektrischen Verbindungen
sorgfaltig.

Drehen Sie am Hinterrad und prifen Sie, ob am Display eine Geschwindigkeit angezeigt wird.
Falls nicht, priifen Sie nochmal die elektrischen Verbindungen sorgfaltig.

Aktivierungscode einstellen
Falls ein individueller Aktivierungscode festgelegt werden soll, um das Tuning vor
unberechtigter Verwendung zu schiitzen:

e Stellen Sie den Aktivierungscode gemal} den Handlungsanleitungen unter Kapitel 8
Aktivierungscode jetzt ein.

e Prufen Sie anschlieRend, ob Sie das Tuning unter Verwendung des eingestellten Codes
aktivieren kénnen.

Schalten Sie das E-Bike wieder aus und entnehmen Sie den Akku.

6.6 Einbau abschlieRen

Platzieren Sie das Tuning-Modul und die Steckverbinder an einem geeigneten Ort,
beispielsweise so wie in folgender Abbildung, direkt im Anschlussbereich des Motors.

Verlegen Sie die Kabel so, dass diese beim Montieren der Abdeckungen nicht gequetscht
werden.

Befestigen Sie die Motorabdeckungen wieder mit den Schrauben (1).
Montieren Sie wieder die Abdeckung des Akkus.
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7 Speed Modus

Bei aktiviertem Speed Modus wird das Geschwindigkeitslimit fir die Motorunterstiitzung
angehoben. Das Limit lasst sich dabei im Bereich 25 bis 45km/h frei einstellen. Mit dem Ausschalten
des E-Bikes wird der Speed Modus automatisch ausgeschaltet und muss daher nach dem
Einschalten des E-Bikes wieder erneut aktiviert werden. Beachten Sie bitte, dass bei aktiviertem
Speed Modus ab etwa 21km/h eine zu geringe Geschwindigkeit angezeigt wird.

Hinweis Displays / Bedieneinheiten
9 Die folgenden Abbildungen zeigen beispielhaft die Bedieneinheit LED-Remote und das
Display Kiox 300. Bei anderen Bedieneinheiten sind die entsprechenden Tasten zum
Wechseln der Unterstitzungsstufen zu driicken. Als Anzeige kann auch die Flow App
verwendet werden.

Ein-/ Ausschalten wahrend der Fahrt
0 Sie kdnnen den Speed Modus auch wahrend der Fahrt ein- und ausschalten. Sie erhalten
dann jedoch keine Anzeige des Limits.

7.1 Einschalten

E-Bike und falls erforderlich Display einschalten und mit den Tasten zum
Wechseln der Unterstiitzungsstufen zligig folgende Sequenz eingeben:

- +-+

‘ Individueller Aktivierungscode
Falls Sie einen individuellen Aktivierungscode gemaR Handlungsanleitung in Kapitel 8

eingestellt haben, geben Sie stattdessen diesen ein.

Das Geschwindigkeits-Limit wird fir 5 Sekunden angezeigt. Falls gewiinscht
kann mit den Tasten ,,Plus” und ,,Minus“ das Limit gedndert werden.
Mogliche Werte: 25 bis 45km/h. Standardwert 32km/h. Der eingestellte
Wert wird gespeichert. Der Speed Modus ist nun eingeschaltet.

Geben Sie folgende Sequenz ein:

- +-+

Das Display zeigt fur 3 Sekunden 25km/h. Der Speed Modus ist aus.
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8 Individueller Aktivierungscode

Mit einem individuellen Aktivierungscode kann der Speed Modus nur noch mit Eingabe dieses
Codes aktiviert werden. Ein unbefugtes Aktivieren des Tunings wird dadurch verhindert. Der Code
besteht immer aus einer selbstdefinierbaren Folge von einem bis maximal fiinf Tastendriicken, die
in der eingestellten Abfolge gedriickt werden miissen.

8.1 Vorbereitung

e Die beiden zweipoligen Steckverbinder des Tuning-Moduls vom Motor und dem
Geschwindigkeitssensor abziehen und wie in folgender Abbildung dargestellt zusammenstecken.

Motor
siehe Abbildung
S. 12 unten

Speed Sensor

e Das E-Bike kurz einschalten und nach etwa 10 Sekunden wieder ausschalten. Der Code-
Einstellmodus wird dadurch beim nachsten Systemstart aktiviert.

o Die Steckverbinder wieder in den urspriinglichen Zustand bringen.

8.2 Code festlegen

92 % _TURB(Q

GESCHW. km/h

‘20 0 E-Bike einschalten. Als Geschwindigkeit wird 20km/h angezeigt.

® BOSCH
e Legen Sie nun durch Driicken der gewlinschten Tasten lhren eigenen Code fest.

e Nach dem Driicken der ersten Taste wird der Standard-Code geldscht und stattdessen die aktuell
gedriickte Taste als Code lbernommen. Die Anzeige wechselt auf 21km/h.

e Mit jedem weiteren Tastendruck wird nun die Geschwindigkeit um ein km/h erhéht und der
Tastendruck lhrem Code hinzugefligt.

¢ Werden mehr als 5 Tastendriicke eingegeben, werden weitere Tastendrlicke ignoriert.
e Der Code kann minimal aus einem Tastendruck und maximal aus 5 Tastendriicken bestehen.
e Sie konnen alle Tasten der Bedieneinheit nutzen, ausgenommen die Power-Taste.
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Eingabebeispiel:

Schritt Taste Geschwindigkeit Anmerkung

1 20 Code:- | + |- |+

2 + 21 Code: +

3 < 22 Code: + | <

4 > 23 Code: + | < | >

5 + 24 Code:+ | <|>]| +

6 - 25 Code:+ | <|>]|+]-

7 - 25 Code: + | < | >| + | -, Tastendruck wird

ignoriert

e Den eingestellten Code notieren. Dann das E-Bike ausschalten. Dadurch wird der Code
gespeichert. Falls Sie den Code nochmal anpassen wollen, einfach wieder den Code-
Einstellmodus aktivieren (Kapitel 8.1) und den Code neu eingeben.

Codeeingabe priifen
Prifen Sie vor dem Zusammenbau lhres E-Bikes unbedingt, ob

kénnen.

Sie den Speed Modus mit dem eingestellten Code aktivieren

6 Codeeingabemodus beendet sich automatisch

dennoch gespeichert.

8.3 Code l6schen

92 % _TURB(Q

 emem
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Wenn Sie fiir 20 Sekunden keine Taste betadtigen beendet sich
der Codeeingabemodus automatisch. Der eingestellte Code wird

T Codeeingabemodus wie in Kapitel 8.1 beschrieben aktivieren. Das E-Bike
20 einschalten. Als Geschwindigkeit wird 20km/h angezeigt. Das E-Bike wieder
-0 ausschalten. Dadurch wird der individuelle Code gel6scht.
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9 Dynamik Modus

Bei Uberschreitung der Abregelgeschwindigkeit wird die Motorleistung standardmaRig sehr stark
reduziert. Eine hohere Pedalkraft resultiert dann zunachst nicht mehr in einer héheren
Geschwindigkeit, sondern in einer geringeren Motorunterstiitzung. Fiir ein natlrlicheres Fahrgefinhl

wird im Dynamikmodus die Abregelung auf einen gréReren Geschwindigkeitsbereich aufgespreizt,
der sogenannte ,, Wand-Effekt” wird reduziert.

100 e Standard | |
%- N\ e= «= Dynamic
Q 80 \
2 \
o N\
; 60 \ N
E \
£ a0 N\
x
: A
\
N\
0
80 90 100 110 120 130

relative Speed [%]

Geben Sie bei aktiviertem Speed-Modus folgende Sequenz ein:

- 4 --

Dynamik-Modus aus: 10 km/h wird fir 3 Sekunden angezeigt. Der
eingestellte Wert wird gespeichert.

Dynamik-Modus ein: 11 km/h wird fiir 3 Sekunden angezeigt. Der
eingestellte Wert wird gespeichert.

0 Ein- / Ausschalten wihrend der Fahrt

Sie kénnen den Dynamik Modus auch wahrend der Fahrt ein- und ausschalten. Sie erhalten
dann jedoch keine Anzeige, ob der Dynamikmodus aktiviert oder deaktiviert wurde.
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10 Werkseinstellungen wiederherstellen

Das Tuning-Modul richtet sich automatisch ein. Auch ein Umbau in ein anderes E-Bike oder ein
anderes Display wird automatisch erkannt. Dennoch ist es moglich, das Tuning-Modul auf die
Werkseinstellungen zuriickzusetzten. Dabei werden folgende Werte zuriickgesetzt:

Das Limit wird auf 32km/h gesetzt.
Ein eventuell vorhandener individueller Aktivierungscode wird geloscht.

‘ Aktivierungscode vergessen
Falls Sie den eingestellten Aktivierungscode vergessen haben und daher den Speed
Modus nicht mehr aktivieren kdnnen, missen Sie zunachst den Aktivierungscode
I6schen.

e Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen aktivieren Sie zunachst den Speed Modus und
geben dann Uber die Tasten zligig folgende Sequenz ein:

--000--- (0O: Menu-Taste)

¢ Eventuell wird nun eine automatische Kalibrierung des Moduls durchgefiihrt. Dabei wird fir 10
Sekunden eine Geschwindigkeit von etwa 25km/h angezeigt. Falls keine Geschwindigkeit
angezeigt wird, ist eine Kalibrierung nicht erforderlich.

¢ Das Modul ist nun auf Werkseinstellungen zurlickgesetzt.

11 FAQ

Der Speed-Modus ladsst sich nicht aktivieren.

Moglicherweise kann das Tuning die Tastendriicke nicht korrekt auswerten. Dies kénnte an einer
vom Tuningmodul nicht unterstiitzten Softwareversion liegen. Versuchen Sie stattdessen das Tuning
durch das gezielte Wechseln der Unterstitzungsstufen zu bedienen:

Speed-Modus ein / aus: Turbo -> Sport/eMTB -> Turbo -> Sport/eMTB
Limit erhohen: Sport/eMTB <-> Turbo (zwischen den Stufen hin- und herschalten)
Limit reduzieren: Sport/eMTB <-> Tour (zwischen den Stufen hin- und herschalten)

Dynamikmodus ein /aus:  Tour -> Eco -> Tour -> Eco
Werkseinstellungen: Sport/eMTB -> Turbo -> Sport/eMTB -> Tour -> Eco -> Tour -> Eco

Warum ist die Geschwindigkeitsanzeige bei aktiviertem Tuning nicht korrekt?

Das Tuning gaukelt dem Motor ab etwa 21km/h eine geringere Geschwindigkeit vor, damit der
Motor nicht abriegelt. Aufgrund einer sicheren Datenverbindung von Motor zu Display ist es leider
nicht moglich die Anzeigewerte zu korrigieren, wie es bei anderen Systemen moglich ist.

Ist der Gesamtkilometerstand auch nach dem Ausbau des Moduls korrekt?

Nein. Prinzip bedingt wird durch das Tuning dem Motor wahrend der Fahrt eine zu geringe
Geschwindigkeit vorgegaukelt. Dadurch misst der Kilometerzahler bei Nutzung des Tunings eine
geringere Wegstrecke. Die fehlende Wegstrecke wird durch das Tuning nicht korrigiert.
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Mein E-Bike besitzt kein Display. Kann ich das Modul trotzdem verwenden?

Ja, sie kdnnen zur Anzeige der Einstellungen auch die kostenlose Bosch Flow App verwenden.
Offnen Sie dazu in der App den Ride Screen. Schalten Sie automatische Updates ab. Wir empfehlen,
die Flow App nicht wahrend der Fahrt bei aktiviertem Tuning zu nutzen.

Die Flow-App meldet ein verfiighares Update. Kann ich dieses bedenkenlos einspielen?

Generell raten wir von Updates bei der Verwendung unserer Tuningmodule ab. Méglicherweise
wird das Tuning nach dem Update durch die Manipulationserkennung vom Antriebssystem erkannt
oder das Tuning l4sst sich aufgrund von Anderungen der Kommunikation nicht mehr bedienen.
Schalten Sie automatische Updates in der Flow App ab. Getestete Softwareversionen
veroffentlichen wir regelmafRig in unserem Blog: blog.volspeed.de .

Technischer Support

Wenden Sie sich bei Fragen oder Problemen bitte per E-Mail oder Telefon an:
TLI Elektronik GmbH

St.-Martin-Str. 11

D-86676 Ehekirchen

info@volspeed.de

Tel.: +49 (0) 8253 / 9279902

Nennen Sie neben lhrem Anliegen bitte folgende Informationen:

e Artikelnummer und Seriennummer des Gerats (S/N, P/N)
e Fahrradhersteller, Typ und Baujahr

e Displaytyp (z.B. Kiox 300)

e Bedienteiltyp (z.B. LED-Remote)

e Motortyp (z.B. Performance Line CX)

Damit Sie die Geratedaten im immer parat haben, kénnen Sie diese vor dem Einbau des Gerats hier

608

9163107 111>
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eintragen:

Artikelnummer (P/N):

Seriennummer (S/N):

Entsorgung

Elektronische Gerate sind Wertstoffe und
gehoren nicht in den Hausmiill.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner
Lebensdauer gemald den geltenden gesetzlichen

Bestimmungen.

(N I

010360
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